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PROPCLEAN 
Technical Data Sheet 

Nome Prodotto:      Propclean

Descrizione: 

Uso Tipico:  

Applicazion:  

PropClean è un prodotto a base di Alcool, specifico per la pulizia.

Come anti-silicone e per la pulizia delle parti metalliche da trattare con 
il sistema PropSpeed.

PropClean deve essere usato prima dell’utilizzo di PropPrep per 
rimuovere ogni contaminazione organica. Incluso olio e grasso risultante 
dalle mani dell’operatore.  Applicare PropClean con uno straccio in 
cotone o tramite la salvietta pre-imbevuta. Lavorare su una piccola area 
per volta. Non lasciare asciugare sulla superficie, asciugare con uno 
straccio di cotone ogni eccesso di prodotto sulla superficie trattata.

Performance: Ottimo pulitore per metalli utilizzato come prima fase nell’applicazione 
del sistema PropSpeed.

Limitazioni: La superficie trattata con PropClean deve essere verniciata il prima 
possibile (entro 4 ore) PropClean non deve essere utilizzato su zinco, 
cadmio e magnesio perché queste superfici sono suscettibili ad attacchi 
da acido. 

Propclean: PropClean è un prodotto a base di Alcoli . L’operatore deve indossare i 
corretti DPI quali guanti, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi. Se 
viene a contatto con la pelle nuda, lavare copiosamente con acqua e 
sapone. Se a contatto con gli occhi, lavare con acqua corrente per 
almeno 15 minuti. In caso di Ingestione, somministrare al paziente 
copiose quantità di latte o acqua. Non indurre il vomito. In ogni 
situazione cercare un consulto medico al più presto. Guarda la SDS per 
ulteriori consigli di sicurezza.


