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PROPPREP 
Technical Data Sheet 

Nome Prodotto:      Propprep

Descrizione: 

Uso Tipico:

Applicazion:  

  

PropPrep è uno speciale preparatore per metallo progettato per 
garantire una superficie metallica chimicamente condizionata. 
Mandatorio prima di Applicare PropSpeed.

Come pretrattamento per eliche, alberi, supporti e timoni, prima 
dell’applicazione del sistema PropSpeed.

Applicare la soluzione liberamente tramite l’uso di stracci o salviette 
pre-imbevute, lavorando su piccole aree. Non lasciar asciugare il 
prodotto sul supporto. Rimuovere ogni eccesso con un panno in cotone 
pulito. Da utilizzare prima di applicare l’Etching Primer.

Performance: Ottimo condizionatore chimico, che prepara in maniera adeguata i 
metalli. 

Limitazioni: Le superfici che vengono trattate con PropPrep devono essere verniciate 
quanto prima possibile (entro 4 ore). PropPrep non dovrebbe essere 
usato su zinco, cadmio e magnesio essendo questi metalli suscettibili ad 
attacchi chimici da acido.

Salute e Sicurezza: PropPrep è acido. L’operatore deve indossare i corretti DPI quali guanti, 
occhiali di sicurezza e indumenti protettivi. Se viene a contatto con la 
pelle nuda, lavare copiosamente con acqua e sapone. Se a contatto con 
gli occhi, lavare con acqua corrente per almeno 15 minuti. In caso di 
Ingestione, somministrare al paziente copiose quantità di latte o acqua. 
Non indurre il vomito. In ogni situazione cercare un consulto medico al 
più presto. Guarda la SDS per ulteriori consigli di sicurezza.

Immagazzinamento: Tenere chiuso, in uno spazio asciutto e fresco lontano da ogni alimento. 
Assicurarsi di posizionare il prodotto su uno scaffale resistente alla 
corrosione da acido.


